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Version 25 - Servicepack 2.0  15.11.2023 

Vi Manager 25.2.0 

• Das Vi Portal und die Vi Mobile Administration sind ab jetzt auch im Vi Manager auf der Programme-Seite zu finden 

und können von dort geöffnet werden.  

Vi Plan 25.2.1.159 

Verbesserungen 

• Bildausgaben 

o Vi Cloud-Export: Die Ausgabereihenfolge von 3D-Bildern in Vi Plan bleibt beim Export nun auch bei mehr als 

9 Standpunkten erhalten, damit diese in der zugehörigen Vi Cloud Präsentation in der gewünschten 

Reihenfolge angezeigt werden. 

o Für die Berechnung der Grundrissbilder werden jetzt folgende Elemente mit berücksichtigt:  

▪ automatische Vermaßungen für Fenster und Terrassentüren,  

▪ Bauteilnummerierungen,  

▪ Öffnungsanschläge nach außen,  

▪ Lichtschacht,  

▪ 1- und 2m Linie mit Beschriftung außerhalb des Daches,  

▪ Stützen/Säulen, Träger,  

▪ freie Geländer 

o Das wirkt sich auch auf die Ausgabe von Bildern für Vi CAS aus, wo diese Elemente damit nicht mehr 

abgeschnitten werden. 

• Die Darstellung des Menüschattens wurde angepasst, wenn eine von 100% abweichende Bildschirmskalierung in 

Windows eingestellt ist. 

• Mengenausgabe für Solaranlagen: Kein Abzug von den Dachflächen mehr bei Indachanlagen. ACHTUNG: Hier gibt es 

Mengenänderungen bei Berechnungen über die DA-BK-Codes und die LO-BK-Codes auch in bestehenden Projekten! 

• bessere Unterstützung von unterschiedlichen Mehrmonitor-Konfigurationen am gleichen PC (z.B. Arbeitsplatz und 

Homeoffice haben unterschiedliche Anzahl von Bildschirmen) 

• Überarbeitung des Hilfe-Dokumentes für Vi Backup 

• Vi 3D-Konfigurator wurde umbenannt in Vi BIM Konfigurator 

 

Fehlerbehebungen 

• 2D-Darstellung 

o Die Anfasspunkte (Gruppierungen und Punkte bearbeiten) werden jetzt größer dargestellt und mit 

gezoomt. 

o Die Schraffureinstellung für "Riffeldielen senkrecht" wurde korrigiert. 

o Die Ansichtsoption im Grundriss "Ergänzte Maßkettenpunkte anzeigen" wird wieder angezeigt. 

o Geländer werden im Grundriss nun korrekt visualisiert, wenn zwei oder mehrere Pfostenpunkte 

übereinander geschoben wurden. 

o Löcher von Bauteilen werden im Ausdruck der Hausansichten nun angezeigt. 

o Das Problem beim Zoomen in Vi Plot mit Wasserfarbeffekt wurde behoben. 

o Beim Löschen von Säulen und Trägern wird die angezeigte Bauteilnummerierung nun unmittelbar 

aktualisiert. 

o Das Ein- und Ausblenden von Lineal und Aktionsleisten wurde verbessert. 

o Probleme bei der Skalierung von Textelementen der Raumbezeichnungen und der Schnitt-Beschriftungen 

bei bestimmten Einstellungen in Vi Plot wurden behoben. 

o Probleme mit der Textanzeige ab einer bestimmten Zoomstufe innerhalb des Planungsprozesses wurden 

behoben. 

o Darstellungsfehler bei Kreis- und Ellipsenbogen, bei Kreissegment als Doppel- oder Dreifachlinie, bzw. bei 

bestimmten Linientypen wurden behoben. 
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• 2D-Bearbeitung 

o Beim Auflösen von kopierten Vi Plot-Views im Grundriss, den Ansichten und im Schnitt, wurden die 

Clipping-Regions und leere Regions mit übernommen und waren nicht mehr markierbar. 

o Beim Setzen einer absoluten Höhenkote im Grundriss wurde nicht die absolute Höhe vorgeschlagen, 

sondern die relative. 

o Beim Setzen von zwei Texten direkt hintereinander blieb im zweiten Text die Scrollbar inaktiv. 

• 3D 

o Restauration der letzten Funktion in der Grundriss-View nach dem Schließen der 3D 

o Verkofferungswände oberhalb von Subgeschossdecken verursachen nun keine Löcher/Aussparungen im 

Beplankungskörper dieser Subgeschosse mehr. ACHTUNG: Hier gibt es Mengenänderungen auch bei 

bestehenden Projekten! 

o Außenwände und Wandscheiben erzeugen im Bereich der Gaubenfrontwände jetzt keine "schwebenden" 

Abdeckungen mehr. 

o Die Deckenunterseite/-oberseite wird in der 3D nicht mehr gezeigt, wenn die Decke vollständig oberhalb 

eines Daches liegt. 

o Die Eingabe von Zahlen in der Sidebar der Kulissen-Definition im Editfeld "Toleranz" und "Entfernung" 

funktioniert auch wieder über das alphanumerische Tastenfeld. 

• SEMA-Export 

o Der eingegebene Versatz (Offset) für Wände wird nun verrechnet. 

o Symbole werden jetzt übergeben. 

o Es können jetzt CAD-Bausteine für Schornsteine übergeben werden. 

o Die Ausgabe von Anschlagsrichtungen für Bauteile (rechts / links) bei Bauteilen (Fokus auf mehrere Flügel) 

wurde überarbeitet. 

• Planungsfunktionen 

o Der Eigenschaftsdialog von Eckterrassentüren und Eckfenstern zeigt wieder deren tatsächliche Oberkante 

und nicht mehr den Plan-Standardwert. 

• Sonstiges 

o Absturzmöglichkeit bei Bearbeiten / Rückgängig wurde entfernt. 

o Absturzmöglichkeit beim Aufruf des Schnitts / der Fassadengestaltung wurde behoben. 

 

Vi Kalk 25.0.0.86 

Verbesserungen 

• Umbenennen des Aufrufs vom Vi 3D-Konfigurator in Vi BIM Konfigurator 

• GAEB-Import bei Projekt ohne Mengen: Schalter für Zusatzpositionen ausblenden 

• Projekte ohne Mengen: Alle Zusatzpositionen auf normale Positionen umschalten 

Fehlerbehebungen 

• Ausgabe des Feldes MWSt in Prozent lieferte bei Kommazahlen Ganzzahlen. 

• Raumberechnung: Anzahl Heizkörper in Abhängigkeit der Raumfläche falsch bei ungeraden Werten in Verbindung 

mit Faktor 0.5. Korrektur in neu angelegten Projekten ab dieser Version. 

• Fachberater erzeugen in der Benutzerverwaltung ohne Kurzzeichen führte zum Absturz 

• Dialog "Inhalte der Sonderausstattung": Das Leeren der Merkliste führte zu Fehlermeldung. 

• Formelparser: Die Berechnung von ASIN, ACOS und ATAN wurde korrigiert. 

 

Vi CAS 25.0.0.13 

Verbesserungen 

• neue digitale Signatur 


